ICINDEKILER

Bu kilavuzu okumadan 6nce bilmeniz gerekenler1 . .. ... ... 1
Cokislevliekran . ... ... ... .. .. . . ... 2
imkan dahilinde olan ekran seceneklerine genel bakis . . . .. .. 3

DEFAULT (VARSAYILAN) ve USER (KULLANICI) profilleri .. .4

Programlama modunun girilmesi .. ..................... 4
Birimlerin secilmesi . ........ .. ... .. ... . ... .. ... ..... 5
Profilin secilmesi . ...... ... .. .. . . . .. . . . . ... 5
Bir profildeki ekran seceneklerinin secilmesi .............. 6
Normal calisma .......... ... ... ... ... . . . ... . . . ... 7

Resetleme . . . ... 8






KUMANDALAR VE DONANIM

Cok islevli ekran

Cok islevli ekran size genis bir bilgi araligi su-
nar.

Cok islevli ekran (MFD) ile tiketim ve hiz/kat
edilen mesafe hakkinda genis bir bilgi yelpazesi
goriintiileyebilirsiniz.1

Bu kilavuzda bir menty nasil sececeginizi

ve hangi bilgiyi elde edeceginizi
ogreneceksiniz.

Temeli 1.06 yazilim stirimuddr.

1) Bir NMEA-ara yiizlii yon bulma cihazi baglanildiginda.

KUMANDALAR VE DONANIM



KUMANDALAR VE DONANIM

ihtimal dahilinde olan ekran seceneklerine genel bakis

Asagidaki bilgiler goriintiilenebilir:
- Toplam calisma saati

- Seyahat sirasinda calisma saati

- Kilometre (km)” cinsinden kat edilen mesafe

- Deniz mili (nm)” cinsinden kat edilen

mesafe

- Amerikan kara mili cinsinden kat edilen

mesafe

- Litre cinsinden sifirlamadan bu yana

tiketilen yakit miktari

- Galon cinsinden sifirlamadan bu vyana

tuketilen yakit miktari

- Saat basina litre cinsinden mevcut yakit tiike-

timi:

- Kilometre basina litre (km)” cinsinden mev-

cut yakit tiiketimi

- Deniz mili basina litre (nm)” cinsinden mev-

cut yakit tiketimi

- Amerikan kara mili basina litre (m)1)

den mevcut yakit tiketimi

- Saat basina galon cinsinden mevcut yakit

tuketimi:

- Kilometre basina galon (km)1) cinsinden

mevcut yakit tiketim

- Deniz mili basina galon (nm)1) cinsinden

mevcut yakit tiketimi

- Amerikan kara mili basina galon (m)1)

cinsinden mevcut yakit tiketimi

- Saat basina litre cinsinden ortalama yakit

tiketimi

- Kilometre basina litre (km)11) cinsinden orta-

lama yakit tiiketimi

- Deniz mili basina litre (hnm)1) cinsinden orta-

lama yakit tiiketimi

D) Bir NMEA-ara yiizlii yon bulma cihazi bagladiginda.
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cinsin-

Amerikan kara mili basina litre (m)1) cinsin-
den ortalama yakit tiiketimi

Saat basina galon cinsinden ortalama yakit
tiketimi

Kilometre basina galon (km)1) cinsinden
ortalama yakit tiketimi

Deniz mili basina galon (nm)1) cinsinden
ortalama yakit tiketimi

Amerikan kara mili basina (m)1) galon
cinsinden ortalama yakit tiketimi

Litre bagina kilometre cinsinden seyir sigasi1)

Litre basina deniz mili cinsinden seyir
sigasil)

Litre basina Amerikan kara mili cinsinden
seyir sigasi1)

Galon basina kilometre cinsinden seyir
sigasi1)

Galon basina deniz mili cinsinden seyir
sigasil)

Galon basina Amerikan kara mili cinsinden
seyir sigasi1)

Knot (kn)1) cinsinden hiz

Saat basina kilometre cinsinden (km/h)1) hiz
Amerikan kara mili cinsinden (mp)1) hiz
Knot (kn)1) cinsinden ortalama hiz

Saat basina kilometre cinsinden (km/h)1)
ortalama hiz

Amerikan kara mili cinsinden (mp)1) ortala-
ma hiz

Devir/dakika cinsinden devir

1/dakika cinsinden devir
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DEFAULT (VARSAYILAN) ve
USER (KULLANICI) profilleri

Programlama
nodunun girilmesi

Cok islevli ekran gortintiilenecek seceneklerin
secimi icin size ayarlanabilir ili profil sunar.
Bu profiller DEFAULT (VARSAYLAN) ve USER
(KULLANICI) diye adlandiriimistir. Bu profillerin
her birini degistirebilirsiniz yani bu profillerde
istediginin goruntilemeleri kaydedebilirsiniz.
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Ana kumanda yeri panel kismi

Ana kumanda yeri panelindeki kontak anahtari

MED icin kontak anahtarini iki kere 2 konumu-
na getirirken A diigmesini basili tutunuz. Once-
ki secime bagli olarak Metric (Metrik) veya U.S.
(ABD) gortntiist ortaya cikar.
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Birimlerin secilmesit

KUMANDALAR VE DONANIM

Profilin secilmesi

Birimlerin secilmesi1)

MED’nin goriintiileme birimlerini belirleyebilir-
siniz.

Programlama modunu girdikten

sonra MFD digmesi A’ya kisaca basarak asagi-
daki secenekler arasinda gezebilirsiniz-sayfa 4’e
bakiniz:

Metric veya U.S. = DEFAULT veya USER = VA-
LUE = END

Metric (Metrik) veya U.S. (ABD) veya DEFAULT
(VARSAYILAN) veya

USER (KULLANICI) gortintilenmesi 6nceki aya-
ra baghidir.

Metric veya U.S ekranindayken MFD digmesi
A’ya - sayfa 4’e bakiniz - bir kere uzun ve ardin-
dan bir kere kisa basiniz. Simdi MFD dugmesi
A’ya kisaca basarak - sayfa 4’e bakiniz - asagi-
daki maddeleri secebilirsiniz.

Metric = U.S. = End

MED digmesi A’ya - sayfa 4’e bakiniz - uzun
basilmasi Metric veya U.S."yi secer. O zaman
kisaca basarak End ekranina gelirsiniz ve dug-
meye uzunca basarak girisi tamamlarsiniz.

D Gegerli yazilim stirimt 1.06'da izinsiz.

Profilin secilmesi

iki MFD profilinden birini secebilirsiniz.
Programlama modunu girdikten

sonra MFD digmesi A’ya kisaca basarak asagi-
daki secenekler arasinda gezebilirsiniz-sayfa 4’e
bakiniz:

Metric veya U.S. = DEFAULT veya USER = VA-
LUE = END

Metric (Metrik) veya U.S. (ABD) veya DEFAULT
(VARSAYILAN) veya

USER (KULLANICI) gortintilenmesi 6nceki aya-
ra baglidir.

DEFAULT veya USER ekranindayken MFD dig-
mesi A’ya - sayfa 4’e bakiniz - bir kere uzun ve
sonra bir kere kisa basiniz. Simdi

MFD digmesi A’ya - sayfa 4’e bakiniz - kisaca
basarak asagidaki maddeleri secebilirsiniz.
DEFAULT = USER = End

MED digmesi A’ya uzunca basarak - sayfa 4’e
bakiniz - DEFAULT veya USER’i segebilirsiniz.
(gortntulemek istediginiz profile bagli olarak).
Ardindan kisaca ve durmadan basarak End ekra-
nina gelirsiniz ve digmeye uzunca basarak giri-
si tamamlarsiniz. Tekrar End ekranina geliniz ve
dugmeye uzunca basiniz.
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Bir profildeki goriintiileme seceneklerinin secilmesi

:,0 . 4
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Her profilde gorintilenecek ment ogelerini
belirleyebilirsiniz.

Programlama modunu girdikten

sonra MFD digmesi A’ya kisaca basarak
asagidaki secenekler arasinda gezebilirsiniz:
Metric veya U.S. = DEFAULT veya USER =
VALUE = END

Metric (Metrik) veya U.S. (ABD) veya DEFAULT
(VARSAYILAN) veya

USER (KULLANICI) goriinttlenmesi onceki
ayara baglidir.

DEFAULT veya USER ekranindayken MFD
digmesi A’ya bir kere uzun ve sonra bir kere
kisa basiniz. Simdi MFD digmesi A’ya kisaca
basarak asagidaki 6geleri secebilirsiniz:

DEFAULT - USER ~ End

MFD digmesi A’ya uzunca basarak DEFAULT
veya USER'i secebilirsiniz.

(gortinttlemek istediginiz profile bagli olarak).
Ardindan digmeye kisaca her bastiginizda
miinferit meni ogeleri ileri kayar. Ihtimal
dahilinde olan ekran seceneklerine genel bakis
kisminda belirtildigi gibi olan ment ogeleri
sirasi icin sayfa 3’e bakininiz.

Secilen ogeler yildizlar (*) isaretlenir. Secilen ve
secilmeyen ment 6geleri arasinda gegis yapma
MFD digmesi A’ya uzun basilarak halledilir.
Dugmeye kisaca basilmasi sonraki gortintiileme
secenegine ilerletir. Son olarak ment 6gesi End
digmeye uzunca basilarak onaylanmalidir.
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