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Not
• Su kolektörü motor duruflu s›ras›nda deniz

suyunun geri akmas›n› tamamen tutacak
flekilde yeteri kadar genifl
boyutland›r›lmal›d›r.

• Tüm egzoz sistemi mümkün oldu¤unda az
boru dirsekleriyle tak›lmal›d›r. Proseste 60
mm’lik hat kesitinin alt›na inilmemelidir.
Hortum ba¤lant›lar› daima çift kortum klips-
leriyle emniyete al›nmal›d›r. Hortum
ba¤lant›lar› ve lastik manflon ba¤lant›lar›
s›cakl›¤a dayan›kl› olmal›d›r.

Tüm egzoz sistemi, egzoz gaz› karfl› bas›nc›
için do¤ru maksimum de¤eri aflmamak
amac›yla uzun tasarlanmam›fl olabilir.

‹lgili motorun nominal ç›k›flta maksimum
egzoz gaz› karfl› bas›nç de¤erleri afla¤›daki
gibidir:

• 29 kW’l› SDI 40-4   = 75 mbar
• 37 kW’l› SDI 50-4   = 100 mbar
• 44 kW’l› SDI 60-4   = 150 mbar

Bu de¤erler afl›lmamal›d›r.

SDI motorundaki egzoz gaz› ba¤lant› parças›

EB4-0002

Resimle ilgili aç›klamalar
1. Egzoz gaz›n› ç›karmak için s›zd›rmazl›k

tapas›
2. Deniz suyu s›cakl›k sensörü ba¤lant›s›

(opsiyonel)
3. Egzoz gaz› ç›k›fl›
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Ünite/Motor Montaj Tertibat›

Ünite montaj tertibat› tak›lmas›na iliflkin not-
lar
• Ünite montaj tertibatlar› montaj s›ras›nda

bükülmemelidir. Aksi takdirde yo¤un
titreflim ve hasar meydana gelebilir.

• Motorun montaj›ndan ve hizalanmas›ndan
sonra ç›k›fl mekanizmas›nda ve ünite montaj
tertibat›nda bükülmeleri olmad›¤›ndan emin
olunuz.

• Sadece orijinal Volkswagen Marine unite
montaj tertibatlar› kullan›n›z.

• Tekne gövdesindeki ünite montaj tertibat›
montaj somunlar›na pullar tak›lmal›d›r
(Sayfa 11’deki flekle bak›n›z).

Prosedür

Ünite montaj tertibatlar› motorun
tak›lmas›ndan sonra tüm montaj noktalar›nda
eflit flekilde yüklenmelidir.

Ünite motaj tertibat›ndaki yükseklik ayar›
(flekildeki Madde 3) ile motoru ilgili yüksekli¤e
ortalay›n›z ve e¤iniz. Yükseklik ayar›n›n
ortas›na getirmek idealdir.

Motorun hizalanmas›ndan (yükseklik ayar›)
sonra montaj somunu (flekilde Madde 1) 65
Nm torkla s›k›l›r. S›karken bilezik somun uygun
bir aletle (örn. aç›k uçlu anahtar) desteklen-
melidir (Sayfa 11’deki nota bak›n›z).

EB4-0013

Resimle ilgili aç›klamalar
1. Montaj somunu 65 Nm
2. Pul
3. Yükseklik ayar› için bilezik somun
4. Montaj somunu (gevfletmeyiniz)
5. Pul
6. Taban plakal› ünite montaj tertibat›
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Üst montaj somununu s›karken ünite
montaj tertibatlar›n›n yana
bükülmesini önlemek için yükseklik
ayar› için olan bilezik somun -ok-
uygun bir aletle (örn. aç›k a¤›zl›
anahtar) yerine sabitlenmelidir.

Taban plakas›n› tekne gövdesine tak-
mak için- uygun pullu montaj c›vata-
lar› kullan›n›z.

Ünite montaj tertibat› boyutlar›

EB4-0017

EB4-0014
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Elektrik Sistemi

Motordaki ba¤lant›lar
• Yüksek voltaj soketli ana kablo demeti

kanal› gibi motor sigorta kutusu/röle
plakas›na giden çok pimli soketleri olan
elektrik kablosu soketlerinin tak›lmas› kolay
ve güvenlidir.

• Motor sigorta kutusu/röle plakas›n›n
çok pimli soketleri -A-, -B- ve-C- uç kil-
itleme noktas›na ulafl›lana ve hissedilene
kadar -ok yönünde- vidalanmal›d›r ve fifl
emniyetli bir flekilde ba¤lanmal›d›r.

Not
Çok pimli soketleri sökmek ve takmak için
kablo demeti kanal› anahtarlar› T 01905 ve T
01906 kullan›lmal›d›r. 

Çok pimli soketler -A- ve -C- fabrika-
da önceden tak›lm›flt›r. Soket -B-
motor tak›ld›ktan sonra monte
edilmelidir.

Akü ba¤lant›s› 
Motora dahil olan akü ba¤lant› kablosu motor
ucunda özel bir yüksek voltaj fifli ile
donat›lm›flt›r. Kablonun di¤er ucu uygun uzun-
lu¤a k›salt›lmal›d›r ve üzerine uygun s›k›c›
ba¤lant› parçalar› monte edilmelidir.

EB4-0023

EB4-0024

EB4-0041
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Akü ba¤lant› kablosunun yüksek voltaj fifli -2-
motordaki motor ba¤lant› prizine -1- -ok
yönünde- tak›lmal›d›r.

Aküye ba¤lant› için sadece yüksek kaliteli akü
terminalleri kullan›n›z.
• Siyah kablo (topraklama) akünün negatif ter-

minaline ba¤lanmal›d›r.
• K›rm›z› kablo (pozitif) akünün pozitif termi-

naline ba¤lanmal›d›r.

Not
• Akü ba¤lant›s›ndan önce do¤rudan 400

A’l›k kanatl› tip bir sigorta takman›z önerilir.
• Ayr›ca besleme hatt›na tehlike olmas› duru-

munda veya motor üzerinde çal›fl›rken ana
güç devresini hemen açmas› için bir ana
akü anahtar› tak›n›z.

Akü ba¤lant› kablosunun kablo
uçlar›ndaki (35 mm2) halka kablo
çar›¤›n› takarken s›k›lma ba¤lant›s›n›n
profesyonelce tak›lmas› (flekle
bak›n›z) sa¤lanmal›d›r.

EB4-0016

EB5-0012

EB5-0013
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Elektrik Sistemi

Ana kablo demeti kanal› (enstrümentasyon)
Volkswagen Marine’de bulunan de¤iflik uzun-
luklarda (flekle bak›n›z) al›nan ba¤lant› kablo-
lar› motor sigorta kutusunun/röle plakas›n›n
orta çok pimli soketine ba¤lanmal›d›r (Sayfa
17’deki flekle bak›n›z). Ba¤lant› kablosunun
di¤er ucu ba¤lant› ünitesine/röle blo¤una
ba¤l›d›r.

De¤iflik kablo uzunluklar› mevcuttur.

fianz›man bofl konum anahtar›n›n ba¤lanmas›
(sadece ger vites mekanizmalar› motor)
Volkswagen Marine tekne motorunuzu geri
vites mekanizmas›yla siparifl ettiyseniz o
zaman flanz›man bofl konum anahtar›n›n
ba¤lant›s› fabrikada önceden yap›lm›flt›r.

Not
Geri vites mekanizmas› sonradan tak›lacaksa
fifl -2-li ba¤lant› kablosu (motorun arkas›nda)
geri vites mekanizmas›ndan ba¤lant› kablosu -
1-e ba¤lanmal›d›r.

EB5-0014

EB4-0026
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Enstrümentasyon
Volkswagen Marine tekneniz için iki enstrü-
mentasyon seçene¤i sunar.. Volkswagen
Marine’nin modern enstrümentasyonlar›n› kul-
lanabilirsiniz veya ayr› olarak tasarlad›¤›n›z
enstrümentasyonu bir araya getirebilirsiniz (bir
opsiyon olarak siparifl edilebilir). Volkswagen
Marine tekne motorlar› "Ocean Line"™ Beyaz
göstergeleriyle kullan›m için tasarlanm›flt›r.

Sadece Volkswagen Marine devir sayac› kul-
lan›ld›¤›nda çok ifllevli ekran›n kapsaml› ifllev-
leri kullan›labilir olacakt›r. EB5-0037
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Elektrik Sistemi

Standart enstrümentasyon montaj›na genel bak›fl
Enstrümentasyon iki parçadan, yani gösterge paneli ve kontak anahtar›ndan oluflur.

Gösterge panellerinin kesilmesi için montaj flablonu sayfa 44’den itibaren verilmifltir.

EB4-0022
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Motora ba¤lant›
Ana kablo demeti kanal›n›n çok pimli soketini
sigorta kutusuna/röle plakas›na ba¤lay›n›z )-B-
ba¤lant›s›n›n flekline bak›n›z).

Not
Çok pimli soketleri sökmek ve takmak için
kablo demeti kanal› anahtarlar› T 01905 ve T
01906 kullan›lmal›d›r. 

Gösterge panelinin tak›lmas›
Kontak anahtar›n› ve enstrümentasyonu motor-
dan gelen ana kablo demeti kanal›na Sayfa
16’da aç›kland›¤› gibi ba¤lay›n›z (standart
enstrümentasyon montaj›na genel bak›fl)

Not
Gösterge panellerinin tak›lmas› için olan mon-
taj flablonlar› sayfa 44’den itibaren verilmifltir

EB4-0024
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Elektrik Sistemi

Yön bulma ayg›tlar›n›n ba¤lanmas› 
Çok ifllevli ekran›n kapsaml› ifllevlerinin hepsi-
ni kullanabilmek için gösterge panelini yön
bulma ayg›t›na bir NMEA ara yüzü (örn. GPS
al›c›s›, LOG vb.) ile ba¤laman›z gerekir.

Bu amaç için “X3” ba¤lant›s› ile iflaretli (flekle
bak›n› -A-) ba¤lant› terminalini yön bulma
cihaz›n›z›n NMEA ara yüzüne ba¤lamal›s›n›z.
• NMEA-A ba¤lant›s› için fifl soketi “X3”

Terminal “2”
• NMEA-B ba¤lant›s› için fifl soketi “X3”

Terminal “1”

Not
Çok ifllevli ekran›n›z› yap›land›rmak için lütfen
teknenizde çok ifllevli ekran hakk›nda olan
ilave çal›flt›rma talimatlar›n› okuyunuz.

EB4-0004
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Elektrik Sistemi

Çift motorlu gösterge panelleri montaj›na genel bak›fl

Gösterge panellerinin kesilmesi için montaj flablonlar› sayfa 44’den itibaren verilmifltir.

EB4-0028
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Montaj için afla¤›dakilere gerek duyacaks›n›z
1. ‹ki ba¤lant› kablosu ( sigorta

kutusundan/röle plakas›ndan kontak
anahtar›na ve gösterge paneline bir ba¤lant›)

2. ‹ki kontak anahtar›
3. ‹ki enstrümentasyon seti

Yön bulma cihazlar›n›n ba¤lanmas› 
Çok ifllevli ekran›n kapsaml› ifllevlerinin hep-
sinden yararlnabilmek için gösterge panelini
yön bulma ayg›t›na bir NMEA ara yüzü (örn.
GPS al›c›s›, LOG vb.) ile ba¤laman›z gerekir.

Yön bulma cihazlar›n› ba¤lamak için Sayfa
18’e bak›n›z.

Not
Çok ifllevli ekran›n›z› yap›land›rmak için lütfen
teknenizde çok ifllevli ekran hakk›nda olan
ilave çal›flt›rma talimatlar›n› okuyunuz.

EB5-0037
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Elektrik Sistemi

‹kinci kontrol konsolu olan gösterge panelleri montaj›na genel bak›fl

Gösterge panellerinin kesilmesi için montaj flablonlar› sayfa 44’den itibaren verilmifltir.

EB4-0029
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Montaj için afla¤›dakilere gerek duyacaks›n›z
1. Bir ba¤lant› kablosu (sigorta kutusundan/röle

plakas›ndan ilgili ba¤lant› ünitesine/röle
kutusuna)

2. ‹ki ba¤lant› ünitesi/röle kutusu
3. 1 mm uzunlu¤unda bir ba¤lant› kablosu
4. Bir ana enstrümentasyon
5. Bir ana kumanda yeri enstrümentasyonu

Birinci kontrol konsolunun ba¤lanmas› (ana
enstrümentasyon)

Birinci ba¤lant› ünitesinin/röle kutusunun ana
enstrümentasyon için ba¤lanmas›

Gösterge panelinin alt›nda uygun bir yer
aray›n›z. Ba¤lant› kablosu sadece 1 m
oldu¤undan mesafe 1 m’den fazla olmamal›d›r.

Ba¤lant› ünitesinin/röle kutusunun ve gösterge
panelinin ba¤lanmas› için ba¤lant› kablosu

EB5-0040

EB5-0018
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Elektrik Sistemi

Motora ba¤lant›
Ana kablo demeti kanal›n›n çok pimli soketini
sigorta kutusuna/röle plakas›na ba¤lay›n›z )-B-
ba¤lant›s›n›n flekline bak›n›z).

Not
Çok pimli soketleri sökmek ve takmak için
kablo demeti kanal› anahtarlar› T 01905 ve T
01906 kullan›lmal›d›r. 

Ba¤lant› ünitesine/röle kutusuna ba¤lant›
Ana kablo demeti kanal›n›n di¤er ucunu
ba¤lant› ünitesi/röle kutusu -A- üzerindeki çok
pimli soketle ba¤lay›n›z (-C- ba¤lant›s›ndaki
flekle bak›n›z)

Not
Ana kablo demeti kanal› 10 m’den uzundur
ilave bir güç kayna¤› gerekecektir.

‹lave güç kayna¤›n›n ba¤lanmas› 25. sayfada
aç›klanm›flt›r.

EB4-0024

EB5-0019
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‹lave güç kayna¤›n›n ba¤lanmas›
• Ba¤lant› ünitesindeki/röle kutusundaki tab

temas noktas›n› -A- akü ana anahtar
vas›tas›yla marfl motoru aküsünün “+”
iflaretli pozitif terminaline ba¤lay›n›z.

• Tab temas noktas› -B-‘yi marfl motoru
aküsünün “-“ iflaretli negatif terminaline
ba¤lay›n›z.

Ana enstrümentasyona ba¤lant›
Ba¤lant› ünitesindeki/röle kutusundaki “Main
Panel” (Ana Panel) iflaretli prizi ana gösterge
paneli ba¤lant› kablosunu kullanarak
ba¤lay›n›z. Gösterge paneli -A-‘n›n arkas›ndaki
fifl -B- prizine ba¤lanmal›d›r )flekle bak›n›z).

EB5-0056

EB5-0039
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Elektrik Sistemi

Gaz kelebe¤i kolu bofl konum anahtar›n›n
ba¤lanmas›
Ba¤lant› ünitesindeki/röle kutusundaki iki
ba¤lant› temas noktas› -C- “N1 + N2” gaz
kelebe¤i kolunda yer alan bofl konum
anahtar›na ba¤lanmal›d›r.

E¤er gaz kelebe¤i kolunuzda bofl
konum anahtar› yoksa o zaman iki
temas noktas› -C- “N1 + N2”
köprülenmelidir. Bu durumda geri
vites mekanizmas›ndaki bofl konum
anahtar› ba¤lanmal›d›r, bak›n›z Sayfa
14, fianz›man bofl konum anahtar›n›n
ba¤lanmas›(geri vites mekanizmal›
motorlar için), aksi takdirde emniyet
ifllevi “Vites kenetlenmiflken
çal›flt›rmay› önleme” çal›flmayacakt›r.

Ne flanz›mandaki bofl konum
anahtar›n› ne de gaz kelebe¤i kolu
üzerindeki bofl konum anahtar›n›
ba¤lad›¤›n›zdan emniyet ifllevi “Vites
kenetlenmiflken çal›flt›rmay› önleme”
çal›flmayacakt›r.

Bu koflulda çal›flma yasaklanm›flt›r!

EB5-0016
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Yön bulma cihazlar›n›n ba¤lanmas› 
Çok ifllevli ekran›n kapsaml› ifllevlerinin hep-
sinden yararlanabilmek için ana veya ana
kumanda yeri gösterge panelini yön bulma
ayg›t›na bir NMEA ara yüzü (örn. GPS al›c›s›,
LOG vb.) ile ba¤laman›z gerekir.

Bu amaç için “X3” ile iflaretli ba¤lant› termi-
nalini yön bulma cihaz›n›z›n NMEA ara
yüzüne ba¤lamal›s›n›z.
• NMEA-B ba¤lant›s› için fifl soketi “X3”

Terminal “1”
• NMEA-A ba¤lant›s› için fifl soketi “X3”

Terminal “2”

Not
Çok ifllevli ekran›n›z› yap›land›rmak için lütfen
çal›flt›rma talimatlar›n›zdaki çok ifllevli ekran
hakk›nda olan ilave çal›flt›rma talimatlar›n›
okuyunuz.

‹kinci kontrol konsolunun ba¤lanmas› (ana
kumanda yeri enstrümentasyonu)

‹kinci ba¤lant› ünitesi/röle kutusunun tak›lmas›
Ana kumanda yeri gösterge panelinin alt›nda
uygun bir yer aray›n›z. Mesafe 1 m’den fazla
olmamal›d›r (ba¤lant› kablosu sadece 1 m
uzunlu¤undad›r).

Ba¤lant› ünitelerini/röle kutular›n› ilk ba¤lant›
ünitesindeki/röle kutusundaki çok pimli soketi
olan ba¤lant› kablosuyla ba¤lamak için -B-
ba¤lant›s› ba¤lanmal› ve ikinci ba¤lant› ünite-
si/röle kutusu -C- ba¤lant›s›na ba¤lanmal›d›r.

EB5-0062

EB5-0019
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Elektrik Sistemi

‹kinci ba¤lant› ünitesi/röle kutusu için ilave
güç kayna¤›n›n ba¤lanmas›
Ba¤lant› ünitesindeki/röle kutusundaki tab
temas noktas›n› -A- akü ana anahtar vas›tas›yla
marfl motoru aküsünün “+” iflaretli pozitif ter-
minaline ba¤lay›n›z.

Tab temas noktas› -B-‘yi marfl motoru
aküsünün “-“ iflaretli negatif terminaline
ba¤lay›n›z.

Ana kumanda yeri gösterge paneline ba¤lant›
‹kinci ba¤lant› ünitesindeki/röle kutusundaki
“Flybridge” (ana kumanda yeri) iflaretli fifli ana
kumanda yeri gösterge panelinin arkas›ndaki
ilgili sokete bir ba¤lant› kablosuyla ba¤lay›n›z.

EB5-0056

EB5-0020
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Gaz kelebe¤i kolu bofl konum anahtar›n›n
ba¤lanmas›
Ba¤lant› ünitesindeki/röle kutusundaki iki
ba¤lant› temas noktas› -C- “N1 + N2” gaz
kelebe¤i kolunda yer alan bofl konum
anahtar›na ba¤lanmal›d›r.

E¤er gaz kelebe¤i kolunuzda bofl
konum anahtar› yoksa o zaman iki
temas noktas› -C- “N1 + N2”
köprülenmelidir. Bu durumda geri
vites mekanizmas›ndaki bofl konum
anahtar› ba¤lanmal›d›r, bak›n›z Sayfa
14, fianz›man bofl konum anahtar›n›n
ba¤lanmas›(geri vites mekanizmal›
motorlar için), aksi takdirde emniyet
ifllevi “Vites kenetlenmiflken
çal›flt›rmay› önleme” çal›flmayacakt›r.

Ne flanz›mandaki bofl konum
anahtar›n› ne de gaz kelebe¤i kolu
üzerindeki bofl konum anahtar›n›
ba¤lad›¤›n›zdan emniyet ifllevi “Vites
kenetlenmiflken çal›flt›rmay› önleme”
çal›flmayacakt›r.

Bu koflulda çal›flma yasaklanm›flt›r!

EB5-0016
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Elektrik Sistemi

‹kinci kontrol konsolunun ba¤lant›s›
için ana enstrümentasyonun (birinci
kontrol konsolu) ba¤lant› ünitesinde-
ki/röle kutusundaki DIP anahtar›n›
kapatman›z gerekti¤ini lütfen not edi-
niz.

Ba¤lant› ünitesindeki/ sigorta kutusundaki
mikro anahtar›n ayarlanmas›
Dip anahtar›n› -A- (Nötr) ok yönünde “off”
üzerine getiriniz.

‹kinci kontrol ünitesindeki/röle
kutusundaki mikro anahtarla
de¤iflmeden kal›r.

Yön bulma cihazlar›n›n ba¤lanmas› 
Çok ifllevli ekran›n kapsaml› ifllevlerinin hep-
sinden yararlnabilmek için gösterge panelini
yön bulma ayg›t›na bir NMEA ara yüzü (örn.
GPS al›c›s›, LOG vb.) ile ba¤laman›z gerekir.
Yön bulma cihazlar›n› ba¤lamak için Sayfa
18’e bak›n›z.

Not
Çok ifllevli ekran›n›z› yap›land›rmak için lütfen
teknenizde çok ifllevli ekran hakk›nda olan
ilave çal›flt›rma talimatlar›n› okuyunuz.

EB5-0050
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Motor Montaj Boyutlar›

SDI Volkswagen Marine tekne motoru için
montaj boyutlar›

Yandan görünüm

Önden Görünüm

EB4-0020

SDI motoru

EB4-0005

SDI motoru
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Montaj Boyutlar›, Geri Vites Mekanizmal› Motor

Geri vites mekanizmal› Volkswagen Marine
tekne motorlar› için afla¤›daki flanz›man mah-
fazas› kullan›l›r:

SAE-7 geri vites mekanizmas› için flanz›man
mahfazas›
1 - Montaj c›vatas› 60 Nm
2 - fianz›man mahfazas›

Volkswagen Marine tekne motorlar› için
afla¤›daki geri vites mekanizmas› çeflitleri kul-
lan›l›r:
SDI 40-4/50-4/60-4: ZF 25A hidrolik 8°

EB4-0008

EB4-0009
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SDI 40-4/50-4/60-4

ZF 25 hidrolik s›ral›

EB4-0010
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So¤utma Sistemi

Girifl
Motoru deniz suyu gibi maddelerden uzak tutmak için Volkswagen Marine tekne motorlar› çift
devreli so¤utma sistemiyle donat›lm›flt›r.
Deniz suyu devresi (ikinci devre) deniz suyunun içeri emildi¤i ve ›s› eflanjöründen geçtikten sonra
egzoz sistemi vas›tas›yla tekrar d›flar› yönlendirildi¤i bir aç›k devredir.

So¤utma devresi

EB4-0006

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Ya¤ so¤utucusu
2. Motor
3. So¤utma suyu pompas›
4. So¤utucu s›v› genleflme deposu
5. Egzoz bas›nç odas›
6. Radyatör mahfazas›
7. Termostat

8. Deniz suyu pompas›
9. Deniz suyu filtresi
10. Ana ›s› eflanjörü
11. Diflli ya¤› so¤utucusu (geri vites

difllisi üzerine yerlefltirilmifltir)
12. Egzoz manifoldu
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Deniz suyu devresi
Deniz suyu, tekne gövdesindeki emme ba¤lant› parças› taraf›ndan emilir, sistem ç›k›fl›nda yer alan
bir deniz suyu valfi ile
girer.

Deniz suyu filtresi deniz suyuna kar›flm›fl olan yabanc› maddeleri filtreler.
Havaland›rma ünitesini kullanarak deniz suyu devresinin havas›n›n al›nmas›
Deniz suyu devresinin emme taraf› vas›tas›yla deniz suyunun egzoz sistemine girmesini önlemek
için bir havaland›rma ünitesinin kullan›lmas› mutlaka gereklidir (Sayfa 8’deki flekle bak›n›z; Egzoz
sistemi montaj›na genel bak›fl).

Not
So¤utma sistemi su hatt›n›n alt›ndaysa, o zaman teknenin uzun süre kullan›lmad›¤› s›rada deniz suyu
pompas›n›n %100 s›zd›rmaz olmad›¤›ndan dolay› so¤utma devresinde egzoz sisteminin suyla dol-
mas›na yol açan bir emme etkisi oluflur ve kald›rma etkisiyle sonuçlan›r. Bu durumda deniz suyu
valfini kapat›n›z.

Deniz suyu so¤utma sistemi montaj›na genel bak›fl

EB4-0007

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Su hatt›
2. Motor
3. Deniz suyu filtresi

4. Deniz suyu valfi
5. Emme ba¤lant› parças›
6. Diflli ya¤› so¤utucusu (geri vites

difllisi üzerine yerlefltirilmifltir)
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So¤utma Sistemi

Emme ba¤lant› parças›na dair notlar
• Emme ba¤lant› parças› bir emme ele¤iyle

donat›lm›flt›r böylece iri taneli kirler emile-
mez ve emme hatt› t›kanmaz.

• Sürat teknelerinde emme ele¤inin aç›l› taraf›
öne bakmal›d›r. Emme ba¤lant› parças›n›n
montaj yeri mümkünse taral› alanda
(flekildeki oka bak›n›z) olmal›d›r.
H›z bu durumda suyu içeri çeker.

• Deniz suyu, deniz suyu filtresinden sonra
vites difllisi ya¤ so¤utucusundan akar. Bu,
geri vites mekanizmas› için diflli ya¤›n›
so¤utmak amac›yla kullan›l›r.

• Deniz suyu filtresinden kombine radyatöre
giden emme hortumu en az 23 mm çapa
sahip olmal›d›r. Hortum mümkün
oldu¤unca k›sa olmal›d›r. Ba¤lant› bafl›na iki
hortum kelepçesi kullan›lmas› önerilir.

• Ana ›s› eflanjörünün içinde deniz suyu
so¤utma suyu devresinin ›s›s›n› emer ve
motoru so¤utur.

EB5-0017

Volkswagen Marine tekne
motorunun k›fl için saklanmas›
amac›yla gerekli olan ölçümler
Volkswagen Marine tekne
motorunun çal›flt›rma talimat-
lar›nda aç›klanm›flt›r.
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Yak›t Sistemi

Girifl
Yak›t sistemi birçok parçadan oluflur. Bu parçalar (yak›t deposu, su ay›r›c›l› devridaim ve yak›t girifl
filtresi vb.) büyük bir özen ve temizlikle tak›lmal›d›r.
Yabanc› maddeler motor ar›zalar›na neden olabilir. Yak›t sistemi yang›na karfl› mümkün olan en iyi
korumay› sa¤lamak için montajdan sonra s›z›nt› bak›m›ndan denetlenmelidir.

Yak›t sisteminin çal›flmas›n›n aç›klanmas›

EB4-0015

Resimle ilgili aç›klamalar

1. ‹nce yak›t filtresi
2. Enjeksiyon pompas›
3. Enjektör
4. Su ay›r›c›l› devridaim ön filtresi
5. Yak›t deposu
6. Su uyar› cihaz› sensörü Lütfen afla¤›daki sayfada yer

alan ilave bilgilere bak›n›z!
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Yak›t Sistemi

• Yak›t sistemi alan› yeterince havaland›r›lmal›d›r. Yak›t depolar› ve doldurma
boyunlar›nda aküye bir topraklama hatt› olmal›d›r (çelik teknelerde tekne gövde-
sine).

• Parçalar› düzenlerken gerekli bak›m iflleri için (ve gerekebilecek onar›m iflleri)
yeterli alan› sa¤lay›n›z.

• Yak›t besleme sistemi yak›t deposundan su ay›r›c›l› devridaim ön filtresi ve ince
yak›t filtresinden geçerek yak›t pompas›na yönlendirilmelidir. Hatt›n kesiti en az
8 mm olmal›d›r.

• Yak›t geri dönüfl hatt› kombine radyatörden yak›t deposuna olmal›d›r. Hatt›n
kesiti en az 8 mm olmal›d›r.

• Enjeksiyon pompas›ndan flanz›man radyatörüne giden geri dönüfl hatt› fabrikada
tak›lm›flt›r.

• Yak›t hatlar›, keçeler ve ba¤lant›lar› RME yak›t›na uygun olmal›d›r (kolza ya¤›
ya¤ asidi metil ester/bio dizel) (Sayfa 40’daki Teknik verilere bak›n›z).
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Motor Bölmesi Havaland›rmas›

• Optimum yak›t yanmas› için motora hava (oksijen) sa¤lanmal›d›r.

• Motor bölmesi s›cakl›¤› mümkün olan en düflük optimum de¤erde korunacak
flekilde motor bölmesi havaland›r›lmal›d›r ((∆Tmax.  d›fl s›cakl›k: 10 °C - 5°C).

• Hava girifli optimum motor bölmesi havaland›rmas› yapmas› için havan›n
mümkün oldu¤unca saf oldu¤u ve motor egzoz gazlar›n›n emilemeyece¤i yere
monte edilmelidir.

• Su, hava girifl ve ç›k›fl›na akmamal›d›r.

• Hava giriflinin hidrolik kesiti 80 cm2 olmal›d›r.

• Çal›flmalar› için oksijen gereken di¤er cihazlar (örn. yard›mc› ›s›t›c›) motor
bölmesinde yer al›yorsa bu durum hava girifli planlan›rken hesaba kat›lmal›d›r.

Girifl
Dizel motorlar çok fazla havaya gereksinim duyarlar. Yetersiz hava girifli durumunda artm›fl siyah
duman ç›kar ve motor ç›k›fl› oldukça düfler.
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Donan›ma Genel Bak›fl

EB4-0019

Resimle ilgili aç›klamalar

1.  Radyatör mahfazas›
2.   So¤utma suyu kapa¤› (k›rm›z› renkli 

G12 so¤utma suyu kullan›n›z)
3.   Ya¤ doldurma boynu
4.   Asma halkas›
5.   Hava filtresi
6.   Stop anahtar›
7.   Sigorta kutusu/röle plakas›
8.   Ya¤ seviye ölçüm çubu¤u
9.   Ya¤ filtresi

10. Vite kolur (geri vites)
11.  ‹nce yak›t filtresi

(de¤ifltirme aral›klar› için çal›flt›rma
talimatlar›na bak›n›z)

12. So¤utma suyu tahliye tapas›
13. Alternatör
14. Alternatör için V yivli kay›fl
15. Germe sistemi
16. Deniz suyu pompas› için yivli V

kay›fl
17. Germe sistemi
18. Deniz suyu pompas›
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EB4-0027

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Emme manifoldu
2. Radyatör mahfazas›
3. Su seviye sensörü
4. Deniz suyu filtresine ba¤lant› hortumu
5. Motor ba¤lant› fifli
6. Ünite/motor montaj tertibat›
7. Yüksek voltaj fifline ba¤lant› kablosu
8. Ya¤ ç›karma pompas›
9. Topraklama kesme rölesi

10. So¤utma suyu tahliye tapas›
11. Reaktif anot
12. Geri vites mekanizmas› için montaj

tertibat›
13. fianz›man bofl konum anahtar›/s›cak

su kazan› için ba¤lant› fifli
14. fianz›man bofl konum anahtar›
15. Ya¤ geri dönüfl hortumu (Ç›k›fl)
16. Ya¤ besleme hortumu (Girifl)
17. Diflli ya¤› so¤utucusu
18. Egzoz borusu ba¤lant› parças›
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Teknik Veriler

Motor tan›m›

Silindir hacmi cm3 1,896

Strok/Çap                mm 79.5/95.5

S›k›flt›rma oran› 19.5 : 1

Ateflleme s›ras› 1-3-4-2

Ç›k›fl

(Marine kontrol üniteli ISO 3046’ya göre)

SDI40-4      2600 dev/dak’da kW    29

SDI50-4      3000dev/dak’da kW    37

SDI60-4      3600dev/dak’da kW    44

A¤›rl›k

SDI40-4 kg yaklafl›k 198 

SDI 50-4 kg yaklafl›k 198 

SDI 60-4 kg yaklafl›k 198 

Maksimum çal›flma e¤imi

)°        15°     tüm yönlerde 

30°   k›sa süreli

‹zin verilen motor çal›flma verisi

‹zin verilen motor ya¤› s›cakl›¤›

izin verilen maksimum s›cakl›k °C (°F) 130 (266)
ya¤ karterinde

‹zin verilen so¤utma suyu s›cakl›¤›
Sürekli çal›flma s›ras›nda motor ç›k›fl›nda izin
verilen maksimum s›cakl›k

°C (°F) 105 (221)

Elektrikli motor donan›m›

AC alternatör, 12 V A 90
Marfl Motoru 12 V kW 1.8
Akü 12 V A (Ah) 360 (63)

Minimum 
kapasite

Koruyucu elemanl› 
k›zd›rma bujisi V 12

Kontrol ünitesi

Üretici firma Bosch EDC 15 V +
Ar›za haf›zas›:
Ar›za okuyucu V.A.G 1552/1551 araç ar›za
teflhisi ile kontol, ölçme ve bilgi sistemi VAS
5052/5051.
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So¤utma sistemi
Çift devreli so¤utma sistemi (ayn› genleflme
deposu ve afl›r› bas›nç valfli göstergeli bas›nç sis-
temi)) ve pompal› deniz suyu devresi.

Bas›nç emniyet valf›
fiu noktalarda aç›l›r bar (gösterge bas›nc›) 

1.3 -1.5
Termostat
Aç›lmaya bafllama 
s›cakl›¤›      °C (°F)     80 (189)

So¤utma suyu
Antifriz ve korozyon önleyici olarak TL VW
774D’ye uyumlu %60 su ve %40 so¤utma suyu
katk›s› G12 kullan›n›z.

Yak›t

Yak›t motorin Gerekli minimum 
Setan say›s›

DIN EN 590 ile 
uyumlu CN>49

Bio dizel EN 51 606’e göre

Ya¤ besleme

Motor ya¤› kalitesi
Çal›flt›rma talimatlar›n›n ya¤ teknik özelliklerine
göre marka ya¤lar

Ya¤ bas›nc›
2,000 dev/dak ve 80 °C’de (176 °F) motor ya¤›
s›cakl›¤› bar (gösterge bas›nc›) en az 2.0

Ya¤ tüketimi
0.05-0.1 (maks. izin verilen)        l/10 sa

Hacimler

So¤utma devresi ltr. yaklafl›k 8

Ya¤ devresi
filtre de¤iflikli¤i ile ltr.       4.2 - 4-5

Ya¤ seviye çubu¤undaki
Min.
ve Maks.
aras›ndaki
miktar fark› ltr. yaklafl›k 1.0
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Ana Kumanda Yeri Gösterge Paneli için Montaj fiablonu

EB5-0076
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Ana Gösterge Paneli için Montaj fiablonu
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EB5-0075
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Ana Gösterge Paneli için Montaj fiablonu

- LÜTFEN BURADAN KATLAYINIZ! -
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