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Not
• Tüm egzoz sistemi mümkün oldu¤unca az

boru dirsekleriyle tak›lmal›d›r.
• Minimum 100 mm’lik boru kesiti* korun-

mal›d›r.
• Hortum ba¤lant›lar› daima çift hortum klips-

leriyle emniyete al›nmal›d›r.
• Hortum ba¤lant›lar› ve lastik manflonlar

s›cakl›¤a dayan›kl› olmal›d›r.

Egzoz sistemi, egzoz gaz› karfl› bas›nc›n›n
do¤ru olan ve maksimum de¤erinin afl›lma-
mas›n› sa¤lamak için çok uzun yap›lmamal›d›r.

• TDI 225-6 165 kW’de = maks. 350 mbar

Bu de¤er afl›lmamal›d›r.

EB5-0005

EB6-0001

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Deniz suyu / taze su ç›karma ve s›cakl›k
sensörünün ba¤lant›s› için (opsiyonel)
vidal› tapa

2. Egzoz gaz›n›n ç›kar›lmas› için vidal› tapa
3. Egzoz gaz› ç›k›fl›
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Ünite montaj tertibat›n›n tak›lmas› için tali-
matlar
• Ünite montaj tertibat›n› takarken tertibat›

germeyiniz:
Gerilmesi bolca titreflim ve hasarla
sonuçlan›r.

• Motorun montaj›ndan ve hizalanmas›ndan
sonra güç aktarma organlar›nda ve ünite
montaj tertibatlar›nda gerilim kalmamas›n›
sa¤lay›n›z.

• Sadece orijinal Volkswagen Marine ünite
montaj tertibatlar› kullan›n›z.

• Tekne gövdesindeki tespit vidalar› pullarla
birlikte tak›lmal›d›r.

Prosedür
Ünite montaj tertibat›ndaki yükseklik
ayarlay›c›s›n› (flekildeki Madde 3’a bak›n›z)
kullanarak motoru uygun yüksekli¤e ortalay›n›z
ve e¤iniz. ‹deal olarak ortalama ifllemi yüksek-
lik ayar aral›¤›n›n ortas›nda olunarak
yap›lacakt›r.
Motorun hizalanmas›ndan sonra ünite montaj
tertibat›ndaki tespit somunlar› (flekle bak›n›z,
madde 1) 105 ± 5 Nm torkla s›k›lmal›d›r.

S›kma s›ras›nda yanlara dönmeyi veya
bükülmeyi önlemek için ünite / motor
montaj tertibat›n›n yükseklik
ayarlay›c›s› -ok- uygun bir aletle (örn.
aç›k a¤›zl› anahtar) tutulmal›d›r (z›t
yönde döndürülmelidir).
Taban plakas›n› tekne gövdesine
sabitlemek için tespit vidalar›n› uygun
pullarla birlikte kullan›n›z.

EB6-0015

EB6-0021

Ünite montaj tertibat› / motor montaj tertibat›

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Tespit somunu: 105 ± 5 Nm
2. Pul
3. Yükseklik ayarlay›c›
4. Taban plakal› ünite montaj tertibat›
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Ünite montaj tertibat› boyutlar›

Yandan görünüm

Ünite montaj tertibat› boyutlar›

Plan çizimi

EB6-0016

EB6-0017
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Motora ba¤lant›lar
Motor merkezi elektrik sisteminin çok yönlü
soketi A-‘y› ve marfl motoru birimindeki / röle
kutusunu okla gösterilen yönde uç mandal
ba¤lant›s› hissedilene ve fifl emniyetli bir
flekilde ba¤lanana kadar tak›n›z.

Not
Çok yönlü soketi gevfletmek ve s›kmak için T
01906 kablo demeti tak›m›n› kullan›n›z.

Akü ba¤lant›s› 
Akü pozitif ve güç kayna¤› topraklama kablo-
sunu 8 mm’lik uygun halka terminallerle moto-
ra ba¤lay›n›z.
4 metreye kadar olan bir kablo için kablo kesiti
en az 35 mm2 olmal›d›r. 4 metreden uzun bir
kablo gerekirse kablo kesitini 50 mm2‘ye
artt›r›n›z.

Halka terminalleri akü ba¤lant› kablo-
lar›n›n uçlar›na (35 mm2) takarken
terminallerin s›kmal› bir ba¤lant› ile
do¤ru bir flekilde tak›ld›¤›ndan emin
olunuz.

EB6-0032

EB5-0013

Elektrik sistemi
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Akü pozitif kablosu
Akü pozitif kablosunu marfl motoru -1- (termi-
nal 30) -2-‘ye ba¤lay›n›z.

Akü topraklama kablosu
Akü topraklama kablosunu alternatörün
yan›ndaki motor topraklama ba¤lant›s›na -1-
ba¤lay›n›z.

Not
Kablolar›n emniyetli, temiz ve gergin bir
flekilde ba¤lanmas›n› sa¤lay›n›z.

EB6-0024

EB6-0025
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Güvenlik önlemleri
• Volkswagen Marine akü ba¤lant›s›ndan

hemen önce -flekle bak›n›z- pozitif kabloda
düz bir sigorta (400A) takman›z› önerir.

• Buna ilaveten tehlike olmas› durumunda ve
motorda çal›fl›rken ana devrenin ba¤lant›s›n›
kesebilmek için besleme hatt›na bir akü ana
anahtar› tak›lmal›d›r.

fianz›man bofl konum anahtar› ba¤lant›s› (geri
vites üniteli motor)
Volkswagen Marine tekne motorunuzu geri
vites ünitesi ile siparifl ettiyseniz o zaman bu
ba¤lant› fabrikada yap›lm›flt›r.

Not
Bir geri vites ünitesi takarken, geri vites ünitesi
bofl konum anahtar›ndan gelen ba¤lant› kablo-
sunu motordaki -1- soketine ba¤lay›n›z.

EB5-0012

EB6-0026

Elektrik sistemi
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Enstrümentasyon

Volkswagen Marine tekneniz için iki enstrü-
mentasyon seçene¤i sunar:
1. Standart olarak sa¤lanan afla¤›daki parçalara

sahip bir enstrümentasyon setidir:

Madde 1 = devir sayac›
Madde 2 = Kontrol ünitesi
Madde 3 = Kontak kilidi
Madde 4 = Su s›cakl›k göstergesi
Madde 5 = Voltmetre

2. Ayr›ca bir Volkswagen Marine enstrümenta-
syon seti (flekle bak›n›z) seçebilirsiniz, örn.
genifl kapsaml› ifllev yelpazesi sa¤layan çok
ifllevli ekran› olan yeni standart enstrümen-
tasyon seti (opsiyonel).

Not
Ana kumanda yeri enstrümentasyonuna ihtiy-
ac›n›z varsa lütfen en yak›n Volkswagen
Marine sat›c›n›zla temas kurunuz.

EB6-0038

EB5-0112
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Ana kablo demeti (enstrümentasyon)

Volkswagen Marine’de farkl› uzunlukta
ba¤lant› kablolar› mevcuttur (flekle bak›n›z) ve
motor elektrik sisteminin çok yönlü soketine
tak›lmal›d›r (sayfa 15’daki flekle bak›n›z).

Ba¤lant› kablosunun dü¤er ucu Volkswagen
Marine gösterge paneli veya kiflisellefltirilmifl
enstrümentasyon setinin arka taraf›na ba¤l›d›r.

EB5-0107

Elektrik sistemi
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Enstrümentasyon montaj›na genel bak›fl

Yuvarlak göstergeler için yuvarlak oyuklar sayfa 40’da bulunabilir.

Kontrol ünitesi (kiflisellefltirilmifl enstrümentasyon seti) montaj› için bir oyuk olarak kullan›lacak mon-
taj flablonu sayfa 41’de bulunabilir.

Kiflisellefltirilmifl enstrümentasyon için farkl› ba¤lant› alternatifleri sayfa 16’da aç›klanm›flt›r.

EB6-0035

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Kontrol ünitesi (ba¤lant›lar, sayfa 16’ya
bak›n›z)

2. Merkezi elektrik sistemine olan soket
3. Kontak kilidi

4. Su s›cakl›k göstergesi
5. Voltmetre
6. Çok ifllevli ekran› olan devir sayac›
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Motor soketi
Ana kablo demetinin çok yönlü soketini
merkezi elektrik sistemine ba¤lay›n›z (ba¤lant›
-A-).

Not
Çok yönlü soketi gevfletmek ve s›kmak için T
01906 kablo demeti tak›m›n› kullan›n›z.

Gösterge panelinin tak›lmas›
Kontrol ünitesinin (kiflisellefltirilmifl enstrümen-
tasyon seti) tak›lmas› için bir montaj flablonu
sayfa 41’de bulunabilir.

Yön bulma cihazlar›
Çok ifllevli ekran›n geliflmifl ifllevlerini kullan-
abilmek için Volkswagen Marine enstrümenta-
syonu NMEA ara yüzü ile (örn. GPS al›c›s›,
LOD veya benzeri) bir yön bulma cihaz›na
ba¤lanmal›d›r.

* ayr›ca NMEA 0183 protokolüne bak›n›z

Not
Çok ifllevli ekran› yap›land›rmak için ana tali-
mat k›lavuzunda çok ifllevli ekran için olan ek
talimat k›lavuzunu lütfen okuyunuz.

Kontrol ünitesinin terminal ayar fleridi (X14)
için ba¤lant› alternatifleri

Yön bulma ünitesi:
• X14-1 = NMEA-A ba¤lant›s›
• X14-2 = NMEA-B ba¤lant›s›

EB6-0032

EB6-0036

Elektrik sistemi
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Harici üniteler için voltaj beslemesi
• X14-5 = terminal 31 (topraklama)
• X14-6 = terminal 31 (topraklama)
• X14-8 = terminal 15 (kontak aç›k)
• X14-9 = terminal 30 (sürekli pozitif)

Harici üniteler için gösterge ayd›nlatmas›:
• X14-8 = terminal 15 (kontak aç›k)
• X14-3 = gösterge ayd›nlatmas›

(negative de¤ifltirilebilir ve parlakl›¤›
ayarlanabilir)

Çal›flt›rmay› etkinlefltirme:
• X14-10 = flanz›mandan (motordan) nötr
• X14-11 = merkezi elektrik sistemine nötr

(motoru etkinlefltirme)
• X14-12 = ana kumanda yerinden nötr 

(ikinci dümen durufluna yol açar)

Sadece motor aç›kken güç almas› gereken
ünite veya akü yal›t›m rölesi ba¤lant›s›
• X14-7 = D+ yal›t›m rölesi (sadece motor

çal›fl›rken güç al›r)

EB6-0036

Di¤er ba¤lant›lar için (örn. bir ana
kumanda yeri için) lütfen en yak›n
Volkswagen Marine sat›c›n›zla temas
kurunuz.
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Egzoz sistemi

Standart enstrümentasyon montaj›na genel bak›fl (opsiyonel) 

Enstrümentasyon montaj› için bir kesim k›lavuzu olarak kullan›lacak bir montaj flablonu sayfa 41’de
bulunabilir.
Standart enstrümentasyon için farkl› ba¤lant› alternatifleri sayfa 16’da aç›klanm›flt›r.

EB6-0034

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Gösterge paneli
2. Motor merkezi elektrik sistemine giden

soket (ba¤lant› bak›n›z sayfa 19)
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Motor soketi
Ana kablo demetinin çok yönlü soketini
merkezi elektrik sistemine ba¤lay›n›z (ba¤lant›
-A-).

Not
Çok yönlü soketi gevfletmek ve s›kmak için T
01906 kablo demeti tak›m›n› kullan›n›z.

Gösterge panelinin tak›lmas›
Standart enstrümentasyonun  tak›lmas› için bir
montaj flablonu sayfa 41’de bulunabilir.

Yön bulma cihazlar›
Çok ifllevli ekran›n geliflmifl ifllevlerini kullan-
abilmek için Volkswagen Marine enstrümenta-
syonu NMEA ara yüzü ile (örn. GPS al›c›s›,
LOD veya benzeri) bir yön bulma cihaz›na
ba¤lanmal›d›r.

* ayr›ca NMEA 0183 protokolüne bak›n›z

Not
Çok ifllevli ekran› yap›land›rmak için ana tali-
mat k›lavuzunda çok ifllevli ekran için olan ek
talimat k›lavuzunu lütfen okuyunuz.

EB6-0032
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Gösterge panelinin arka taraf›ndaki yön bulma
cihaz› için terminal ayar fleridi -A-

• Terminal 5 = NMEA-B 
• Terminal 6 = NMEA-A

Ba¤lant› çeflitleri
Basit enstrümentasyonlu geri vites ünitesi:

Terminal ayar fleridinin 1 + 2 terminalleri
aras›na bir köprü yerlefltiriniz.

Ana kumanda yeri enstrümentasyonlu geri
vites ünitesi:
Terminal ayar fleridinin 2 +3 terminalleri
aras›na bir köprü yerlefltiriniz.

Basit enstrümentasyonlu Z tahriki
Terminal ayar fleridinin 1 + 2 terminalleri
aras›na bir bo¤az ba¤lay›n›z.

Ana kumanda yeri enstrümentasyonlu Z
tahriki
Ana kumanda yeri enstrümentasyonu için ter-
minal ayar fleridinin 2 +3 terminalleri aras›na
bir bo¤az ba¤lay›n›z.

EB5-0109

Elektrik sistemi
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Gösterge panelinin arka taraf›ndaki DIP
anahtar›:

Afla¤›daki ayarlar› yapmak için DIP anahtar-
lar›n› -A- “On” ile “Off” konumlar› aras›nda
de¤ifltiriniz.
1. Ayd›nlatma parlak/karanl›k
2. Ayd›nlatma on/off
3. Anahtar* off konumu

kullan›lm›yor off konumu

*Not:
4 + 5 silindirliler için “Off” /6 silindirli motor-
lar için “On” konumuna getiriniz.

Gösterge paneli arka taraf›ndaki anahtar›n
arkas›ndaki di¤er ba¤lant›lar

ana kumanda yeri için -A- 22 kutbu terminal
ayar fleridi 

merkezi elektrik sistemi için -B- 22 kutbu ter-
minal ayar fleridi

-C- 5 kutbu ar›za teflhis terminal ayar fleridi

EB5-0110

EB5-0111
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6 silindirli TDI Volkswagen Marine tekne
motoru için montaj boyutlar›

Önden görünüfl

Arkadan görünüfl

EB6-0011

EB6-0005

Motor montaj boyutlar›
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Afla¤›daki Z tahrikleri Volkswagen Marine
tekne motorlar› ile kullan›labilir:

Mercruiser Bravo One tahrikli 6 silindirli TDI
Volkswagen Marine tekne motoru

EB6-0039

Z tahrikli motor
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Mercruiser Bravo Three tahrikli 6 silindirli TDI
Volkswagen Marine tekne motoru

EB6-0040

Z tahrikli motor boyutlar›
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Afla¤›daki geri vites üniteleri Volkswagen Marine 
tekne motorlar› ile kullan›labilir:

Geri vites üniteli 6 silindirli TDI 
Volkswagen Marine tekne motoru
ZF 45A hidrolik 8°

EB6-0014

Geri vites üniteli motor boyutlar› 
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Geri vites üniteli 6 silindirli TDI 
Volkswagen Marine tekne motoru
ZF 63A hidrolik 8°

EB6-0012

Geri vites üniteli motor boyutlar› 
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Girifl
Motoru tuzlu su gibi afl›nd›r›c› maddelerden uzak tutmak için Volkswagen Marine tekne motorlar›nda
çift devreli so¤utma sistemi vard›r.

Motor so¤utma devresi
Motor iç so¤utma devresi kapal› bir sistemdir ve antifriz (G12) ile kar›flt›r›l›r.
Deniz suyu/taze su devresi, ikinci devre de denmektedir, deniz suyunun/taze suyun emildi¤i, ana ›s›
eflanjöründen geçtikten sonra egzoz sistemiyle tekrar d›flar›ya ç›kt›¤› bir aç›k sistemdir.

Deniz suyu / taze su devresi
Deniz suyu / taze su tekne gövdesindeki sonras›nda deniz suyu / taze su valfinin oldu¤u bir emme
kapa¤›ndan emilir.
Deniz suyu / taze su filtresi deniz suyundaki / taze sudaki kir ve yabanc› maddeleri filtreler.

Bir havaland›rma ünitesi kullan›larak deniz suyu / taze su devresinin havaland›r›lmas›
Deniz suyu / taze su devresinin emme taraf›ndan egzoz sistemine deniz suyunun / taze suyun girmesi-
ni önlemek için sadece e¤er motor su hatt›n›n alt›na tak›lm›flsa bir havaland›rma ünitesi tak›lmal›d›r;
)sayfa 6’deki flekle bak›n›z, madde no: 3; Egzoz sistemi montaj›na genel bak›fl).

Aç›klama
So¤utma sistemi su hatt›n›n alt›ndaysa o zaman tekne bir süreli¤ine dura¤an kal›rsa egzoz sisteminin
suyla dolmas› meydana gelebilir. Bunun nedeni deniz suyu / taze su pompas›n›n %100 s›zd›rmaz
olmamas›d›r ve so¤utma devresinde bir sifon / emme etkisine sebebiyet verir. Bu meydana gelirse
deniz suyu / taze su valfini kapat›n›z.

Deniz suyu/taze su ba¤lant›s›
Deniz suyu / taze su hortumunu -okla 
gösterilen- deniz suyu / taze su 
pompas› -1-‘e tak›n›z.

EB6-0029

So¤utma sistemi
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So¤utma sistemi

So¤utma devresi

EB6-0018

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Motor havaland›rma konumu
2. Ya¤ so¤utucusu
3. S›cakl›k anahtar› 112 °C
4. Çift s›cakl›k sensörü
5. Sol silindir s›ras› egzoz manifoldu
6. So¤utma suyu genleflme deposu
7. Motor
8. D›fl motor so¤utma devresi
9. D›fl ›s›tma besleme ba¤lant›s›
10. D›fl ›s›tma geri dönüfl ba¤lant›s›
11. Havaland›rma konumu

12. Servo / flanz›man ya¤ so¤utucusu
13. Deniz suyu / taze su so¤utma devresi
14. Ana ›s› eflanjörü
15. Deniz suyu / taze su 
16. Deniz suyu / taze su filtresi
17. Deniz suyu / taze su pompas›
18. Ara so¤utucu
19. Termostat 70 °C
20. Motor taraf›ndaki so¤utma suyu pompas›
21. Sa¤ silindir s›ras› egzoz manifoldu
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Deniz suyu / taze su 
so¤utma sistemi montaj›na genel bak›fl

EB6-0019

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Su hatt›
2. Motor
3. Deniz suyu / taze su filtresi

4. Deniz suyu / taze su valfi
5. Emme kapa¤›
6. Deniz suyu / taze su pompas›na deniz suyu

/ taze su ba¤lant›s›
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Emme kapa¤› ayg›t›
• Sürat tekneleri için emme ele¤inin e¤imli

taraf› ileriyi göstermelidir. Emme kapa¤›n›n
tak›lma konumu teknenin taral› k›sm›ndan
mümkün oldu¤unda uzak olmal›d›r. Bu
durumda tekne h›z› suyu içe do¤ru bast›r›r.

Genel
• Deniz suyu / taze su, deniz suyu / taze su

pompas›na akar ve deniz suyu / taze su fil-
tresine ilk ak›fl›ndan sonra ana ›s›
eflanjörüne akar.

• Deniz suyu / taze su filtresinden deniz suyu
/ taze su pompas›na olan emme hortumu en
az 45 mm’lik bir çapa sahip olmal›d›r.
Hortum mümkün oldu¤unca k›sa olmal›d›r.

• Ana ›s› eflanjöründe ve ara so¤utucuda
deniz suyu 7 taze su so¤utma suyu
devresinden ›s› çeker ve böylece ilave
motor so¤utmas› sa¤lan›r.

• K›fl› geçirmeden önce deniz suyu / taze su
drenaj vidalar› -1- ve -2- ile boflalt›lmal›d›r.

Volkswagen Marine tekne
motorlar›n›n k›fl› geçirmesi için gerek-
li önlemler Volkswagen Marine tekne
motoru talimat k›lavuzunda
aç›klanm›flt›r.

EB5-0017

EB6-0033

So¤utma sistemi
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Yak›t sistemi

EB6-0020

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Su izleyicili ince yak›t filtresi
2. Manuel pompa
3. Bas›nç muhafaza valfi
4. Yüksek bas›nç akümülatörü (hat)

5. Piezo enjektör
6. Yak›t dozaj› için valfi olan yüksek bas›nç

pompas› (N290)
7. Su ay›r›c›l› devridam ön filtresi
8. Yak›t deposu 

Girifl
Yak›t sistemi birçok parçadan oluflur. Bu parçalar (yak›t deposu, su ay›r›c›l› devridaim ön filtresi vb.)
kusursuz temiz olmal›d›r ve büyük bir dikkatle tak›lmal›d›r.
Kir ve yabanc› maddeler hatal› motor çal›flmas›na neden olabilir. Yak›t sistemini takt›ktan sonra
yang›n riskine karfl› en iyi korumay› sa¤lamak için kaçak denetimi yap›n›z.

Yak›t sisteminin ifllevsel tan›m›

Lütfen afla¤›daki sayfada yer
alan talimatlara uyunuz!
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Yak›t sistemi

Motor yak›t sistemine genel bak›fl
Yak›t sistemi 3 bas›nç alan›na ayr›lm›flt›r:

1 - Besleme ve geri dönüfl bas›nc›
2 - Enjektörler ve bas›nç muhafaza valfi aras›ndaki geri dönüfl bas›nc›
3 - Yüksek bas›nç

Yak›t beslemesinde, yak›t mekanik diflli pompayla yak›t deposundan al›n›r ince yak›t filtresinden
geçerek yüksek bas›nç pompas›na bas›l›r. Burada enjeksiyon için gerekli yüksek bas›nç oluflturulur
ve yüksek bas›nç akümülatörüne (yak›t hatt›) beslenir.
Yüksek bas›nç akümülatöründen yak›t yanma odas›na enjekte edilece¤i enjektörlere iletilir.
Bas›nç muhafaza valfi enjektörlerin geri dönüfl bas›nc›n› 10 barda tutar. Bu bas›nç piezo enjektör-
lerinin do¤ru çal›flmas› için gereklidir.

Gereksinimler:

• Yak›t sisteminin yer ald›¤› kompart›man yeterince
havaland›r›lmal›d›r. Yak›t deposu ve doldurma kapa¤›n›n aküye bir
toplama ba¤lant›s› olmal›d›r (çelik tekneler için gövdeye).

• Parçalar› düzenlerken ileride olabilecek bak›m ve onar›m ifllemleri
için yeterli boflluk sa¤lay›n›z.

• Yak›t deposundan ince yak›t filtresine bir yak›t geri dönüfl hatt›
döflenmelidir. Hatt›n kesiti en az 8 mm olmal›d›r.

• Yak›t deposuna bir yak›t geri dönüfl hatt› yap›lmal›d›r. Hatt›n kesiti
en az 8 mm olmal›d›r.



Üstün 33 Teknoloji

Yak›t besleme hatt› ba¤lant›s›
Yak›t besleme hatt›n› ince yak›t filtresi -1-‘in -
2- ba¤lant›s›na ba¤lay›n›z

Yak›t geri dönüfl ba¤lant›s›
Yak›t geri dönüfl hatt›n› yüksek bas›nç
akümülatörü (yak›t hatt›) (silindir s›ra 2) -2-
‘deki -1- ba¤lant›s›na ba¤lay›n›z.

EB6-0023

EB6-0027
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Motor bölmesi havaland›rmas›

Girifl

• Optimum yak›t yanmas› için motora hava (oksijen) sa¤lanmal›d›r.

• S›cakl›¤›n mümkün oldu¤unca düflük olan optimum de¤erde tutula-
bilmesini sa¤lamak için motor yeterince havaland›r›lmal›d›r.
(∆Tmax. ortam s›cakl›¤›n›n üstünde: 10 °C - 15°C).

• Optimum motor bölmesi havaland›rmas› sa¤lamak için hava girifli
içeri emilen havan›n mümkün oldu¤unca temiz oldu¤u ve motor
egzoz gazlar›n›n emilemedi¤i bir yere konumland›r›lmal›d›r.

• Su ne hava girifline ne de hava ç›k›fl›na girmemelidir.

• Hava girifli için hidrolik kesit 100 cm2‘ye eflit olmal›d›r.

• Motor bölmesine, çal›flmas› için oksijene ihtiyac› olan di¤er ekip-
manlar (örn. yard›mc› ›s›t›c›) yerlefltirilmiflse o zaman hava girifli
boyutland›r›l›rken bu durum hesaba kat›lmal›d›r.



Üstün 35 Teknoloji

Motor donan›mlar› listesi

EB6-0030

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Hidrolik ya¤ haznesi
2. So¤utma suyu genleflme deposu
3. Ara so¤utucu
4. Zamanla malzemesini kaybeden anot
5. Deniz suyu/taze su ba¤lant›s›
6. Deniz suyu / taze su pompas›

7. Ana ›s› eflanjörü
8. Motor ya¤› tahliye hortumu
9. Ya¤ ç›karma pompas›
10. Alternatör
11. Merkezi elektrik sistemi
12. Ya¤ seviye çubu¤u

Önden görünüfl
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Motor donan›mlar› listesi

EB6-0031

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Ya¤ ç›karma pompas› dü¤mesi
2. Merkezi elektrik sistemi ve vites de¤ifltirme

braketi mahfazas› (Mercruiser vites
de¤ifltirme braketi)

3. Yak›t besleme hatt› ba¤lant›s›
4. Su izleyicili ince yak›t filtresi

5. Ya¤ karteri
6. Marfl motoru
7. Hava filtresi eleman›
8. Turboflarj 

Marfl motoru taraf›ndan görünüm



Üstün 37 Teknoloji

EB6-0028

Resimle ilgili aç›klamalar

1. Kapak
2. Egzoz borusu ba¤lant›s›
3. fianz›man mahfazas›
4. Hidrolik ba¤lant›
5. Servo / flanz›man ya¤ so¤utucusu

6. H›z sensörü ba¤lant›s›
7. fianz›man bofl konum anahtar› ba¤lant›s›
8. Opsiyonel aksesuar ba¤lant›s› (örn. kazan

kiti)
9. Hidrolik pompas›
10. Gaz kelebe¤i kolu konum sensörü

fianz›man taraf›ndan görünüm
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Teknik Veriler

Motor tan›m›

Motor kodu BKS

Silindir hacmi cm3    2967

Çap/strok mm    83/91,4

S›k›flt›rma oran› 19.5:1

Ateflleme s›ras› 3-6-1-4-2-5

Güç ç›k›fl› (ISO 3046’ya göre marine kontrol
üniteli)

TDI 225-6 4200 dev/dak’da kW165

Tuboflarj hava bas›nc›
(nominal güç ç›k›fl›nda ve standart
çal›flma koflullar› alt›nda)

TDI 225-6       4200 dev/dak’da bar   1.15

A¤›rl›k

TDI 225-6    kg    yaklafl›k 330

Çal›flma s›ras›ndaki maksimum e¤im

^ 15° tüm yönlerde 
30° k›sa periyotlar için

‹zin verilen motor çal›flma verisi

‹zin verilen motor s›cakl›¤›

‹zin verilen maksimum °C (°F) 135 (275)
s›cakl›k, ya¤ karterinde

‹zin verilen so¤utma suyu s›cakl›¤›

‹zin verilen maksimum °C (°F) 105 (221)
s›cakl›k, sürekli çal›flma 
s›ras›nda motor ç›k›fl›ndaki

Motorun elektrikli donan›m›

12 V alternatör A 180
Marfl Motoru 12 V kW    6,0
Akü 12 V A (Ah) 420(88)

minimum kapasite

Çaplar / Hat kesitleri

Egzoz sistemi Ø  100 mm
Deniz suyu / taze su girifl
hortumu Ø    45 mm
Yak›t hatlar› Ø      8 mm

Akü ba¤lant› kablosu 35 mm2
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So¤utma sistemi

Çift devreli so¤utma sistemi (ayr› genleflme
deposu ve afl›r› bas›nç valfli afl›r› bas›nç siste-
mi)) ve pompal› deniz suyu / taze su devresi.

Afl›r› bas›nç valfi
fiu noktalarda aç›l›r bar (afl›r› bas›nç) 

1.4 - 1.6

Termostat
Aç›lmaya bafllama s›cakl›¤› °C (°F) 70 (158)

So¤utma suyu
TL VW 774D’e gore %60 su ve %40 G12
antifriz kar›fl›m› kullan›n›z.

Yak›t
Yak›t motorin DIN EN 590’ya göre
Gerekli minimum 
setan say›s› CN>51

Ya¤ besleme

Motor ya¤› kalitesi
Ya¤ tipi VW Marine Longlife, ya¤ teknik özel-
likleri VW 506 00 (ayr›ca talimat k›lavuzu bil-
gilerine bak›n›z)

Ya¤ bas›nc›
2000 dev/dak’da ve 80 °C (176 °F) motor ya¤›
s›cakl›¤›nda (afl›r› bas›nç) en az 2.0

Ya¤ tüketimi
(izin verilen maksimum)       l/10 sa  0.05 - 0.1

Doldurma miktarlar›

So¤utma suyu devresi ltr. yaklafl›k 9

Ya¤ devresi
Filtre de¤iflimi dahil          ltr.       6.0

Seviye çubu¤undaki min. 
ve maks. iflaretleri 
aras›ndaki hacim fark›       ltr.       yaklafl›k 1,3
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Kiflisellefltirilmifl enstrümentasyon için montaj boyutlar›

EB6-0037

Mm cinsinden yuvarlak göstergeler için dairesel oyuklar:

Devir sayac› Ø 85
Voltmetre Ø 52
Su s›cakl›k göstergesi Ø 52
Kontak kilidi Ø 26

Kontrol ünitesi montaj flablonu
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Standart enstrümentasyon için montaj flablonu

EB5-0113
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